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FEELING ... Que! nom beau et juste pour un voilier
KIRIE !

Cette perception, a la fois réfléchie et instinctive
est toute a |’image de votre nouvelle acquisition.

Votre FECLING 960 est né pour naviguer vite et loin,
en harmonie avec ses éléments la mer et le vent et
pour vous faire partager cette harmonie.

le chantier a voulu un voilier permettant la navi-
gation en seconde catégorie dans le plus grand

confort.
C’est ainsi qu’a été concu le FEELING 9060 sur la ba-

se du fameux FEELING 920.

Le bureau d’architecture HARLE, auteur du 920, en a

profiter pour dessiner des lignes d’eau plus ten-
dues, gage de performances augmentées.
Jamais encore cette catégorie de voiliers n’aura eu

un représentant offrant autant de performance et de
confort que le FEELING 960.
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Longueur coque I 9,60 m
Mattre bau : 3,22 m
Longueur & la flottaison : 7,57 m f

Tirant d'eau :

P.T.E. 1,30 m
G.T.E. 1,70 m

i

Déplacement lége : 3800 kg

Poids du lest :

P.T.E. = 1420 kg
G.T.E. = 1360 kg .
{fonte ou plomb)

Surface de voilure maximum , )
au prés : 57 m2 ,

Homologation Marine -
Marchande : 2&me catégorie /[sﬁk T

Jauge : 8 Tx 88 H\"\\\\i
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1 — CONSEILS POUR LA MISE A L'EAU

Avant la mise a I’eau du bateau, vérifier | “aspect
extérieur de la coque et contrbler, de | Textérieur
et de |7intérieur, 1‘état de tous les passe-coques,
des dalots de vidange du cockpit, du tube de
Jaumiére.

il est intéressant de réaliser, a ce moment, | /ins-
tallation du loch-speedométre et du sondeur.

Pour ce faire, un schéma d’emplacement de percgage de
coque se trouve au paragraphe 9.52.

Contrdler également |’absence de jeu de la méche du
safran dans le tube de jaumiére.

Fermer toutes les vannes (levier perpendiculaire aux
conduits).

Contrdler le presse-étoupe, la fixation de ["hélice
et de |’anode (se reporter au paragraphe 8.7).

Installer des pare-battages autour du bateau pour le
protéger des chocs contre le quai et des amarres
pour |’immobiliser aprés la mise a [’eau.

Quand le bateau est & i’eau, vérifier |’étanchéité
de tous les passe-coques (dont sondeur et loch-
speedométre)}, du presse—étoupe (voir paragraphe 8.7)
puis ouvrir les vannes et vérifier |’étanchéité de
chaque circuit {(se référer au chapitre 9).

Vérifier également que dalots de vidange de cockpit
et tube de jaumiére sont bien étanches avec |’inté-
rieur de la coque. '
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Contrdler 1’état du circuit de gaz (voir chapitre

10).

L’ installation des chandeliers et filiéres peut &tre
faite (chaque pied de chandelier est bloqué dans son
embase par une vis taraudée).

le passage des filiéres dans les chandeliers se fait
en commencant par |’avant du bateau, les ridoirs de
tension devant se trouver fixés aux balcons
arriéres.

ATTENTI! ON

Une Filieére trés tendue résiste moins bien a une
charge projetée sur elle qu'une filiére juste

|
|
|
I
| Il ne faut pas raidir exagérément une filiére.
|
|
| tendue.

Une fois le bateau mis a l’eau et amarré, et si les
contrdles cités ci—dessus n‘ont d’autre suite que sa
mise en ordre de marche, le mitage peut avoir lieu
(voir paragraphe 2.11).

Celui-ci fait, le bateau devant rejoindre sa place
de port, il faut procéder & la mise en route du
moteur (voir paragraphe 8.11).




2 — EQUIPEMENTS DE PONT

2.1 - Mat

Le mat qui est livré est équipé de ses gréements,
dormant et courant.

te fabricant du mit, de la bome et du tangon

(option) du FEELING 960 est : SOFERAC.

Adresse

SOFERAC

Mats FRANCESPAR
Z.1. Périgny
17000 LA ROCHELLE
Tél. 46.44.16.65

les références de ces espars sont

Mat : F 302
Bome - F Q2
Tangon : tube diamétre 63 X 2,5 ; longueur : 360

et leurs itnerties

Mat : 302 cmd x 593 cmd
Bome : 92 cmd X 38 cmd
Tangon : 18 cmd

Il est posé sur le rouf, sur une emplanture en alu-
minium moulé.

Le mdt a deux étages de barre de fléche,




|| est maintenu latéralement par deux galhaubans,
deux haubans intermédiaires, deux bas-haubans
avants, deux bas-—haubans arriéres et longitudina-
lement par un étai et un pataras muni d’un ridoir a
volant.

Les ridoirs des haubans sont fixés sur des cadénes
en acier inox, dont les efforts qu’elles subissent
sont repris par des tirants, également en acter
inox, qui sont boulonnés a des renforts épais en
bois dur qui sont stratifiés a la coque.

2.11 - ‘Mitage

Poser le mdt & l’horizontal sur des cales, face
avant vers le bas.

Dresser les barres de fléche perpendiculaires au mét
en les faisant pivoter sur leurs axes.

Installer les galhaubans et les haubans intermédi-
aires dans les embouts de barres de fléche en pro-
cédant de la fagon suivante (commencer la mise en

place par les barres de fléche supérieures) :

1 - Engager galhaubans et haubans intermédiaires
dans leur logement (fig.1)

GAL
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Placer la crosse filetée dans les trous prévus a
cet effet dans [’embout de barre de fléche (fig.
2) jusqu’a faire ressortir le filetage de |’'au-
tre coté de |’embout.

Mettre la rondelle frein et [’écrou.

Serrer ce dernier en prenant soin de tendre a la
main le galhauban (barre de fléche supérieure)
et le galhauban et hauban intermédiaire (barre
de fléche infériecure). '

ATTENTI!I ON

Lors du serrage, la crosse ne doit pas abimer les
haubans. lLe serrage doit permettre au hauban de
se mettre en place en glissant ~ légérement -
dans |’embout de barre de fléche.
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Placer !’embout de barre de fléche ainsi équipé
dans |‘extrémité de la barre de fléche.

Pour maintenir |‘embout en place, utiliser la
vis Parker fournie a cet effet.

Visser en taraudant le dessous de la barre de
fléche.

Serrer sans exces (fig.3)

Ca§%  Fig. 3
N

BF VP EB

Mettre au clair les drisses, balancines et hau-
bans au long du mit et les tenir liés & son pied
avec du ruban adhésif.

installer, le cas échéant, |’équipement de na-
vigation de téte de médt (girouette ou girouet-
te-anémométre, antenne, etc...).

La grue permettant le mdtage doit prendre le mdt
sous le capelage des barres de fléche supé-
rieures.

Lever et présenter le mdt sur son embase en
ayant soin de ne pas y cogner le pied de mat .

Fixer les ridoirs des bas-haubans sur leurs ca-
dénes respectives.

FTR
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-7 -
Mettre en place |’étai.
|1 est pris sur deux lattes a trous.
Pour le premier montage, utiliser | avant der-

nier trou (fig.4)

Fig. 4

Trou pour goupillage sur

" la cadéne d'étai

Fixer le ridoir de pataras sur sa cadéne.

Le madt, maintenu de la sorte, ia grue de levage
peut &tre libérée.

Gréer la bdme, son hale-bas et la grande-écoute
(voir paragraphe 2.44)

2.12 - Réglage du mét

Au repos, le mdt doit &tre droit.

le contrdle de la rectitude du madt se fait en regar-
dant la téte du mat a partir de |’emplacement du vit
de mulet.
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Tendre le pataras en tournant son ridoir a la
main.

Agir de la méme facon pour les haubans.

Chaque hauban ayant natureliement la méme lon-
gueur que son homologue sur 1’autre bord du ba-
teau, il suffit, pour avoir une mature verticale
latéralement, de compter le méme nombre de pas
de vis restant apparent pour chaque couple de
haubans.

Retendre le pataras en agissant sur le volant du
ridoir jusqu’d ce que le sommet du mdt commence
a cintrer vers {’arriére.

Diminuer alors ia tension du pataras jusqu’a ce
que le mdt soit rectiligne.

Les galhaubans et haubans intermédiaires, de mé-
me que les bas-haubans avants et arriéres, doi-
vent étre Jjuste raidis.

Mettre en place les goupilles (pattes rabatta-
bles du c6té de |’axe du bateau}.

ATTENTI ON

I - Il sera nécessaire de controler le réglage
du mdt en navigant au prés par force 3.

2 - Aprés une dizaine d’heures de navigation sur
chaque amure (3 nuancer selon le temps ren-—
contré), le gréement se sera légérement dé-
tendu.

Le retendre ; changer les goupilles si néces-
saire et les entourer de tissu adhésif pour
protéger voiles et écoutes (ou mieux, utili-
ser des protége—-ridoirs).
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2.13 - Précautions d’emploli

e ridoir de pataras est équipé d'un volant de ré-
glage.

C’est un mécanisme tres puissant (charge de rupture
minimum : 6 000 kg - limite de manoeuvre possible
2 500 kg) permettant de cintrer le mat.

ATTENTION

Ne pas exagérer ce cintre.

Si quelqu’un est envoyé dans la mdture pour une
inspection, il peut dventuel lement se servir des
emplantures de barres de fléche comme marche mais i
ne faut, en aucun cas, prendre appui SUR la barre
de fleche.

Veiller au blocage des écrous des ridoirs.

Veiller au bon état des drisses.

Ne pas hésiter quant 3 leur remplacement {(paragraphe

6.7).

2.2 - Nomenclature Gréement dormant

{(Voir tableau page 10)
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2.3 - Accastillage

2.31 - Plan de pont

(Voir schéma page 12)

2.32 - Nomenclature d“accastillage

(Voir tableau pages 13, 14, 15 et 16)

2.4 - Gréement courant

Mat court et mdt long ont le méme standard de
gréement.

2.41 - Gréement standard

Le bateau est livré avec :

drisse de grand-voile

drisse de génois

balancine de bdme

bosse d’'étarquage de bordure
hale-bas de bdme ‘
écoute de grand-voile
écoutes de foc

S S

En outre, le mat est équipé de

messager pour drisse de génois

messager pour drisse de spinnaker

messager pour balancine de tangon :
messager pour passer les Tils des feux de téte de
mat et de hune

e
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2.42 - Gréement optionnel

2&me drisse de génois
Drisse de spinnaker
Ralancine de tangon
2 écoutes de spinnaker
Hale-bas de tangon

2.43 - Nomenclature gréement courant

(Voir tableau pages 18 et 19)

2.44 - Schéma de distribution des manoecuvres

(Voir schéma page 20)
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3 - VOILURE

3.1 - Voilure standard

le FEELING 960 est livre en standard avec

-~ une grand-voile a trois ris d’une surface de

21,7 wm2 (344 gr/m2 / 8 oz/m2)

- un génois médium a 150 % d’une surface de 35,3 m2

(260 ar/m2 / 6 oz/m2)

— un tourmentin d’une surface de 6,5 m2

(344 gr/m2 / 8 oz/m2).

3.2 — Voilure optionnelile

_ Génois léger surface 35,3 m2

(176 gr/m2 / 4,1 oz/m2)

~ Inter surface 27,06 m2
(344 gr/m2 / 8 oz/m2)

- Foc de route surface 15,1 m2

(344 gr/m2 / 8 oz/m2)

- Spi1 léger surface 71,2 m2
( 20 gr/m2 / 0,5 oz/m2)

- Spi médium surfTace 71,2 m2

( 65 gr/m2 / 1,5 oz/m2)

3.3 — Tableau de cotes des volles

(voir page 22)
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4 - GOUVERNAIL

le FEELING 960 est équipé d’un safran suspendu mon-—
té& sur une méche en acier inox 3041 .

Des “plats” en inox sont soudés sur fa partie de la
méche & }’extérieur de la coque qui sont destinés a
maintenir et a renforcer le safran constitué de
"mousse epoxy et microbilies” dans une coquille de
stratifié de verre.

La méche passe dans un tube de jaumiére en acier
inoxydable qui est enrobé d’une épaisseur importante
de stratification, incluant des équerres en contre-
plagué marine destinées a renforcer la zone soumise
aux efforts.

Le tube de jaumiére contient deux bagues en acétal.
La bague supérieure munie d’un épaulement comporte
deux joints d’étanchéité.

Ces joints sont maintenus en place par une rondel le
en acétal, sur laquelle s’appuie la bague crapaudine
en inox. {Voir schéma page 24)

la butée de barre est constituée d’une bielle clave-
tée sur la méche et dont |7extrémité vient prendre
appui sur des butées en acier. Ces butées sont
fixées par des tire-fond sur un massif en bois qui
est stratifié au fond de la coque.

4.1 - Barre franche

C’est |’équipement de série du FEELING 960.

4.11 - Dépose du safran

La téte de barre est en laiton.

Flle est percée d’un trou vertical permettant de
| “emboiter sur la téte de la meche.
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la t&te de barre et la tate de meche sont percées
d’un trou horizontal destiné au passage d’un boulon
en acier inoxydable (D. 10 wm - L. 100 mm).

La dépose du safran s’ effectue en démontant ce

houlon, la bielle clavetée, et la bague de crapaudi—
ne qui est montée juste au—dessus du tube de Jau-
miére.

ATTENTION

I
|
|
|

| Commencer e démontage par le boulon de téte de
| barre puis la bielle et terminer par la bague de
| crapaudine.

!

|

|

|

S un démontage s’aveére nécessaire, au moins une

personne devra se pilacer prés du safran et en
supporter le poids (55 kg)-

4.2 - Barre a roue

Proposée en option, le systéme de barre est a trin-
glerie.

le fournisseur de cet équipement est la Société

WH1TLOCK MARINE STEERING CO LTD
7 Faldo Road Industrial Estate,

Barton-lLe-Cley
BEDFORDSHIRE, MK 45 4RP ENGLAND

la bielle de méche étant en place a2 !'origine, seule
la colonne de barre et la tringlerie sont a instal-
ler.

le diametre de la barre 3 roue est de 950 mm.

La colonne de barre est du type “COBRA 3.

La bielle montée sur la méche est de type 325.
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Ce systéme est instalié dans un caisson, $o0us | a
baignoire de cockpit.

| ATTENTI1ON

| Chaque élément constitutif de cet appareil & gou—
verner est congu spécialement par le fabricant
pour un modéle précis de bateau (exemple =
FEELING 960).

Si une commande doit &tre faite directement au
fabricant, préciser le modéle de bateau dont il

| s’'agit.’

La méche de safran est légérement plus courte que
dans la version barre franche, de telle sorte que ia
téte de méche ne dépasse pas du couronnement du ta-
bleau.

la téte de méche est munie d’un carré sur lequel
vient s’emboiter la barre franche de secours.

On accede a ce carré par un trou pratiqué au milieu
du couronnement du tableau.

4.21 - Schéma de principe de la transmission




4.22 — Dépose du safran

La méche est maintenue dans le tube de Jjaumiére

1 - par une bague de crapaudine en acier inox fixée
par deux vis pointeau de 8 mm de diam. {(qui
s’appuie sur le sommet du tube de jaumiére},

2 - par la bielle de barre, qui s’appuie sur la ba-
gue de crapaudine.

Démonter la bielle, puis procéder de la méme fagon
que pour une barre franche en prenant naturellement
les mémes précautions.

4.3 - Changement des bagues du tube de jaumiére

Les bagues en acétal du tube de jaumiére sont mises
en place en force. Si un changement d’une ou des
bagues s’avére nécessaire, il faut utiliser un mar-
teau et une cale {(si possible un rond en bois dur),
et chasser la ou les bagues.

les nouvel les bagues seront mises en place en force.

ATTENTI ON

1’intérieur du tube de jaumiére et les bagues
&tant jointifs, il Ffaut prendre soin, lors du
montage des nouvel les bagues, a bien maintentr
leur axe sur celui du tube de jaumiére.
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5 — LEST

5.1 - Lest en fonte

le lest est Tixé a la coque par sept tiges filetees

(22 X 300) de longueur 80 qui sont taraudées dans la
fonte et dont les écrous s’appuient sur des contre-

plaques en acier I1nox.

Matériau poreux, la fonte est sujette a ia corro-
sion, notamment en eau de mer ot elle est "atta-
quée” par les chlorures.

Elle nécessite donc une protection anti-corrosive
durable.

C’est dans ce but que les lests des FEELING subis-
sent un traitement nommé “choupage”.

Cela consiste a projeter sur la surface a protéger,

une pellicule (50 a 150 u) de zinc fondu.

Ensuite, les lests ainsi traités sont peints afin de
fes protéger de la corrosion atmosphérique jusqu'a
leur mise en place sous la coque ol ils seront d’a-
bord enduits d’une couche de résine polyester des-
finée & annuler les petits défauts de moulage de la
fonte. '

Vient ensuite un enduit de finition poncé (poly-
ester).

Par dessus cet enduit sont passées deux couches de
laque polyuréthane, dont le rdle est d’assurer un
bon accrochage de la couche de primer qui est ap-
pliquée ensuite.

La derniére phase de la séquence est [‘antifouling.




5.2 - Lest en plomb

le lest en plomb est fixé par des crosses filetées
noyées dans le plomb.

les filetages traversant la coque regoivent des
écrous dont les efforts sont repris par des contre-
plagues en acier Iinox.

e lest en plomb ne nécessite pas de protection
anti—-corrosive.

L’état de surface est cependant amélioré par une
couche d’enduit de finition polyester poncé, précé-
dant deux couches de laque polyuréthane, primer et
antifouling.




6 — SECURITE

6.1 - Canot de survie

L'emplacement du bib est prévu a | arriére du
cockpit, sous le capot amovible.

L”amarrage du boute de commande de gonflage se fait
sur la cadéne de pataras.

6.2 ~- Incendie

Un orifice est prévu dans le panneau amovible de la
face avant du compartiment moteur permettant la
projection d'un produit extincteur en cas de néces-
stté,

Ne pas retirer le panneau amovible en espérant mieux
éteindre le feu car celui-ci deviendrait mieux ali-
menté en oxygeéne...

Evifter de placer votre extincteur du cdté de la cui-
sine.

C’est un compartiment du bateau (comme le comparti-
ment moteur) oU la présence de chaleur élevée peut
accidentellement engendrer un incendie.

I'l peut alors devenir difficile d’accéder & |’ ex~
tincteur s’il est rangé dans cet endroit.

Voici indiqués quelques emplacements préférentiels
pour son rangement dans chacune des versions du
FEELING 960 (voir page 31)







- 32 -

6.3 - Barre de secours

1

Si votre FEELING 960 est équipé d’une barre a roue
se reporter au paragraphe 4.2,

6.4 -~ Mouillage

La sécurité d’un bateau et de son équipage peuvent,
un Jour, dépendre de la qualité de vos apparaux de
mouillage.

Ne pas Taire de fausses économies : prendre une an-
cre d’un poids adapté (environ 14 kg) de marque ré-
putée et la choisir en fonction de la nature des
fonds de la région fréquentée le plus souvent (sa-
ble, roche, algue).

Prendre conseils auprés d’un revendeur KIRIE.

Prendre le méme soin pour le choix de la chaflne
(Diamétre 8 mm, Longueur 20 m) et du cdblot (nylon
toronné, Diamétre 14 mm, lLongueur 35 m).

Lle piton d’étalingure {(point d’accrochage du céblot
sur le bateau) est constitué par une contreplaque en
aluminium, boulonnée avec le taquet d’amarrage ba-
bord.

Pour les liaisons piton d’étalingure-céblot,
cdblot-chaine, chaitne-ancre, il est préférable
dutiliser des manilles dont |’axe est muni d’un
oeilleton.

’

llIne fois |’axe “serré-bloqué”, on peut alors assurer
ce serrage par un fil de latton.
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///////Jwaniﬂon

Ocitleton

A
«Q

-,

T Fi1 de laiton

Vérifier la bonne tenue dans le temps du piton d’é-
talingure et son état.

6.5 — Réchaud

Par mer agitée, hors utilisation bien stur, il est
préférable de bloquer le cardan du réchaud a gaz
(grice a la targette dont il est muni) afin d’'éviter

un ragage intempestif du tuyau d’arrivée du gaz et
d’éventuel les tensions brutales et répétées de ce
tuyau.

6.6 - Vannes

S; le bateau doit rester seul & son mouillage, fer-
mer toutes les vannes avant de le guitter (eau-gaz-
carburant). (Voir schéma “lmplantation passe~coques”
paragraphe 9.5).

fn cours de navigation par mer forte, fermer les
vannes dés qu’il n’y a pas lieu de les utiliser.




6.7 - Changement de drisse

Utiliser les messagers qui éguipent le mat.

St ces messagers ont été utilisés pour passer des
drisses optionnelles, procéder de la fagon suivan-—
te

- Monter un équipier en téte de mit sur une chaise
de calfat.
Cet équipier se sera muni d’une drisse de pavillon
(diam. 2 mm environ) lestée a une extrémité.

- Introduire cette drisse sur le réa de la drisse
changer et la faire descendre dans le mét jusqu
ce qu’elle passe devant la sortie ol |’on peut
alors la faire sortir avec un crochet.

a
‘&

- Surlier la deuxiéme extrémité de la drisse de pa-
villon avec la nouvelle drisse.
Scotcher cette surliure afin de faciliter son pas-
sage dans le réa en téte de mat.

NOTA -

Il peut &tre intéressant de remplacer la balancine
de bdme par une drisse de secours pour la grand-
vorle et qui, en usage courant, remplacera la balan-
cine.




- 35 -

7 — INSTALLATION ELECTRIQUE

7.1 - Généralités

L"installation électrique du FEELING 960 se compose
d’un circuit 12 volts.

En option, un circuit 220 volts peut &tre installé.

L'alimentation du circuit 12 volts est assurée par
une batterie de 75 ampéres.

Cette batterie est située sous le capot moteur,
Jjuste devant ce dernter.

Sur option, le chantier peut installer une seconde
batterie qui prend alors place sous la couchette
double arriére.

7.2 — Utilisation des batteries (Voir schéma page 36)

7.21 - Une batterie & bord

Deux coupe-batteries sont installés sous la marche
amovible de la descente.

Le positif est relié au coupe-circuit tribord, puis
au démarreur du moteur et enfin, au tableau
électrique.

Le tableau électrique est relié au négatif de la
batterie par 7 intermédiaire du coupe-circuit
babord. :
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Pour connecter la batterie au réseau 12 volts du
bord ou bien au moteur, il faut tourner les deux
coupe~circuit sur "ON”.

La position “ON” est indiquée par la chainette de

sécurité du coupe-circuit, qui doit alors étre
tendue.

ATTENTI ON

dre garde a ne JAMAIS tourner |’un des deux
coupe-circuit sur “OFF7.

Cela aurait pour effet d’endommager immédiatement

|
|
|
|
| Quand le moteur est en marche, 1l faut bien pren-
|
[
|
l
] l1’alternateur du moteur.

7.22 - Deux batteries & bord

in coupleur de batteries a quatre positions situé
dans le compartiment moteur {gros coupe-circuit cir-
culaire et de couleur rouge) permet de choisir guel -
le batterie utiliser

Position O . Aucune batterie n‘est en service.

Position 1 . Batterie 1 en service (moteur ou
service général).

Position 2 . Batterie 2 en service (moteur ou
service général).

Position 1+2 : les deux batteries sont en service
et acheminent le courant soit vers
le moteur pour son démarrage, soit
vers le circuit du service du bord.
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Cela aurait pour effet d’endommager immédiatement
et gravement |’alternateur du moteur.

| ATTENT O N

|

‘l

| Quand le moteur est en marche, i}l faut bien pren-—
| dre garde & ne JAMAIS tourner le coupleur sur po-
| sition O.

|

|

Egalement, dans le compartiment moteur se trouve un
coupe—-circuit a levier rouge a deux positions OFF/
ON : c’est le coupe-batterie.

C’est un coupe-circuit de sécurité qui permet en un
seul geste de couper tout Fonctionnement électrique
12 volts a bord.

Tourner le coupleur de batteries sur 1, 2 ou 1+2 est
inopérant si le coupe-batterie n’est pas sur fa po-
sition ON et vice versa.

ATTENT I ON

Ne jamais positionner le coupe—circuit sur OFF
gquand le moteur tourne : {’alternateur serait
endommagé .

La charge des batteries est primordiale pour le bon
fonctionnement des installations du bord.

11 est donc recommandé
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1 - De n‘utiliser que la batterie “moteur” {1 ou 2)
pour le démarrage de celui-ci.
S’11 n'y a pas lieu d'utiliser immédiatement la

batterie “"services”, laisser le coupieur sur
batterie "moteur” (1 ou 2 au choix) quelques mi-
nutes afin que la charge initiale de cette bat-
terie soit retrouvée.

2 - Gr8ce au coupleur ET SANS PASSER PAR LA POSITION
0, brancher la seconde batterie ou les deux bat-
teries ensemble pour le service général.

Il est bon de rappeler que lorsque le moteur ne
tourne pas, les appareillages de bord consomment du
courant qui n’est pas renouvelé, contribuant ainsi a
faire baisser la charge des batteries.

St le moteur tourne, | alternateur compense tout ou
partie de la consommation.

Ces batteries peuvent également &tre reliées a un
chargeur de batterie proposé en option par le chan-
tier.

7.3 — Tableau &lectrique

Les appareillages du bord fonctionnant en 12 volts
sont controlés par un tableau électrique général si-
tué au-dessus de la table & carte au long du bordé.

Le courant 12 volts arrive au tableau au niveau d’un
interrupteur général permettant de connecter la (ou
les) batterie & ce tableau si les coupe-batteries
sont sur ON {ou le coupleur de batteries en position
1, 2 ou 1+2 et le coupe-batterie sur "ON”).

Le niveau de charge de la (ou des) batterie peut
étre contrélé grice a un voltmetre placé sur le
tableau.
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Sous ce voltmétre, un interrupteur permet de connec-
ter |'une ou |’autre des batteries a |’appareil de
mesure, si J'option deux batteries est installée.

Une prise 12 volts, sous |’interrupteur général,
permet d’y brancher un accessoire.

Vingt interrupteurs sont installés sur le tableau,
chacun ayant sa fonction inscrite & coté de lui.

Sur le FEELING 960 standard, seuls sont connectés au
circuit les interrupteurs suivants :

Route Navigation

Téte de Mat

Feux Hune

Eclairage Intérieur

Eau Douce N°1 (Pompe du groupe d’eau sous pression)
Cale N°1 (Pompe de cale)

Les fils électriques destinés a |’éclairage des com~
pas de cloison (option) sont mis en place pendant la
construction. lls sont en attente au-dessus du
vaigrage en bois du plafond.

Il ne reste qu’ad effectuer les connections avec les
compas lors de [’installation de ceux-ci.

L’acceés & 17arriére du tableau électrique se fairt en
ouvrant le panneau a charniéres sur lequel est monté
le tableau.

Faire attention aux connections électriques.

7.4 — Pompes électriques du bord

Le batecau est équipé de deux pompes électriques.
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ne pour le groupe d’eau sous pression est fixée
dans le meuble des toilettes, contre la cloison les
séparant de la cuisine.

Ampérage de consommation : 6,25 ampéres.

Lfautre est la pompe de cale a crépine incorporée,
placée dans le puisard {au milieu du bateau, sous le
plancher). Cette pompe est située dans le meuble de
cuisine.

En option, cette pompe peut &tre remplacée par un
modéle & crépine séparée et gqui sert alors de pompe

de cale et de pompe d’évacuation de douche.

Ampérage de consommation : 7,5 ampéres.

.

7.5 - Liste et puissance des points lumineux du bord

Cabine avant 1 plafonnier P, 2 x 7 W
Carré 1 plafonnier P, 2 x 7 W
Cuisine 1 plafonnier P, 2 x 7 W
Coin navigation 1 plaftonnier P. 2 x7 W

1 spot de lecture P, 5 W
Cabine arriére 2 plafonniers P. 4 x 7 W
Tot lettes 1 plafonnier P, 2 x 7 W
Feux de route avant P. 10 W
Feux de route arriére P. 10 W
Feux de mouillage P. 10 W
Eclairage compas P. 1 W

7.6 — Circuits des faisceaux

Un faisceau est le passage au méme endroit de plu-
sieurs Tils électriques a destinations diverses.

Un faisceau peut se diviser en plusicurs faisceaux,
lesquels feront passer chacun quelgues uns des fils
du premier faisceau.
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7.7 - Faisceaux é&lectriques (Voir schéma page 43)

7-71 - ldentification des fils de chaque Taisceau

Faisceau 1

Plafonnier cabine arriére et toilettes
Plafonnier cuisine

Platonnier carré

Plafonnier table & cartes

Plafonnier cabine avant

Eclairage compas

Feux de mat

Faisceau 2

Plafonnier de cabine arridre babord
Eclairage compas babord

Faisceau 3

Plafonnier de cuisine
Platonnier carré
PlaTonnier toilettes
Eclairage compas tribord

Faisceau 4

Pltafonnier carré
Plafonnier cabine avant
Feux de mat

Faisceau 5§

Feux de navigation et tableau moteur

Faisceau 0O

Feux de navigation avant




————
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Faisceau 7

Plafonnier table a carte
Spot de lecture

Faisceau 8 (faisceau de coque)

(optionnelle en pointillé)

Pompe de cale et pompe groupe d’eau

7.72 - Sections et couleurs des fils

, 2
Plafonniers 1,52 Blanc
Feux méat 1,52 Rouge
Compas 1,52 Rouge
Feux route avant 1,52 Cable gris
Feux route arriére 1,52 Céble gris
Coupe-Batterie-Tableau électrique 62 Rouge
Eclairage tableau controle motecur 1,52 Rouge
Pompe groupe d’eau |TT 62 Violet
Pompe de cale ITT (option) 62 Violet
Pompe de cale puisard 1* Marron
7.8 — Electricité moteur et tableau de contréle

Voir pages 45 et 40)

7-9 - Circuit 220 volts (Voir schéma page 47)

Le circuit optionnel 220 volts est alimenté par
Fintermédiaire d’une prise étanche installée sur le
tableau arriére, a partir du circuit électrique
"terrestre”.
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L EFGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE (VOLVO PENTA)

Tableau d’ instrument

Section des Tils en mm

1 - Carte circuit imprimé

2 — Compteur horaire (accessoire)
3 - Clef de contact

4 - Interrupteur pour éclairage des instruments
5 .. Bouton poussoir pour test des instruments
6 — Alarmes

Moteur

1 - Relai

2 - Fusible

3 - Manométre de température d’eau
4 - Manométre de pression d'huile
5 - Sonde du compteur horaire

R rouge

pU violet

BN marron

OR orange

GR gris

SB noir

W blanc

Y Jjaune

GN vert

BL bleu







Une boite de distribution qui regroupe des porte-
fusibles (16 ampéres chacun ; 1 porte-fusibles pour
2 double prises) protégeant !|’installation, est ins-
tallée dans | équipet sttué au-dessus de la table a
carte.

Dans cette boftte est également installé un disjonc—
teur thermigue sensible & une variation d'intensité
de 0,030 ampéres et qui, dans le cas d’une telle
variation, coupe automatiquement le circuit.

Enfin, est installé a cet endroit un disjoncteur
supportant une intensité de 38 ampéres.

Les prises 220 volts sont groupées par deux (coin
navigation, toilettes, cabine arriére).

Un chauffe-eau peut étre installé en option (Voir
paragraphe 9.13).

L'eau est alors réchauffée par deux moyens au choix
de [’opérateur

- 1’eau de refroidissement du moteur (en mer princi-
palement),

- une résistance électriqgue branchée a quai sur le
circuit 220 volts.

Un porte-fusibles supplémentaire, calibré a 10 ampe-
res, est alors installé dans la boiTte de distri-
bution.




ATTENTI ON

Il est indispensable de garder a |’esprit que le
circuit 220 volts est dangereux et ce, d’autant
plus, qu’il est employé en milieu humide.

Toutes les mesures doivent par conséquent étre
prises pour s'assurer que ce voltage est utilisé
correctement et avec prudence.

1 - Contréoler fréquemment la bonne étanchéité et
| "absence de rouille de ia prise de raccorde-
| ment au tableau.

2 - Prévenir l’équipage qu’'il va y avoir connec-
tion du circuit 220 volts du bord avec le ré-
seau terrestre.

3 -~ Vérifier le bon état de la prise du quai.

4 — Vérifier le bon état du fil de raccordement
et de ses prises.

5 - Eviter les projections d’eau sur les prises
(particul iérement dans les toilettes).

. v, P AR, MR, ke bl it e,

7.10

Mise &4 la masse du gréement

Le gréement est mis & la masse par une tresse métal-
lique reliant la cadéne de pataras a la méche de sa-
fran.

De ta, la tresse est reliéde au moteur et du moteur
au boulon arriére de tixation du lest.

7.11 - Mise & la masse du circuit carburant

Une tresse métallique joint [’évent de mise a |’air
tibre et le nable de rempliissage.




De fa, la tresse va au réservoir a gasoil.

Lla mise a la masse du réservoir se fait sur le mo-
teur, par les tuyauteries d'alimentation et de re-
tour de gasoil.




- 51 -~

8 — MOTEUR

§.1 - Généralités

in choix de deux moteurs est proposé pour le FEELING

960

VOLVO PENTA 2001 développant
6.6 KW (9 CV) a 3 200 t/mn
VOLVO PENTA 2002 développant

13 Kw (18 cv) a 3200 t/mn

La plaque de série est située sur la face avant de
ces moteurs.

les indications qui vy sont portées doivent etre
jointes a toute demande de piéce détachée ou d’in-
formations.

les moteurs VOLVO 2001 et 2002 sont équipés d'un al-
ternateur délivrant un courant de 14 volts d"inten-
sité 50 ampéres.

|1 est préférable de lire ce chapitre entiérement
avant d’utiliser le moteur.
8.2 — Accés au moteur (Voir schéma page 52)

[ facces au compartiment moteur se fait

— en enlevant la deuxiéme marche {a partir du bas)
de la descente,
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- en otant le panneau de fagade,

- en retirant les pannecaux "clipés” dans la cabine
arriere.

8.3 - Gatte moteur

Le puisard du moteur (gatte) est totalement isolé du
reste des fonds du bateau.

La vidange est assurée par une pompe manuelle située
dans le coffre tribord du cockpit, & l’arriére, sous
[“hiloire.

Le point de manoeuvre de cette pompe se situe juste
au-dessus de la pompe, sur |"hiloire {Voir schéma

page
e point d’aspiration muni d’une crépine se situe a
["avant et au milieu de la gatte.

te refoulement &8 la mer s’effectue au niveau d'un
passe—-coque situé a |"arriére tribord de la cogue
sous le liston.

8.4 - Circuit carburant (Voir schéma pages 54 et 55)

e réservoir de gasoil est construit en inox et a
une capacité de 90 litres.

Il est situé sous le siege du navigateur.

Il est muni d’une jauge électrique dont le plongeur
est accessible par une trappe étanche boulonnée sur
le réservoir et & laquelle on accéde en soulevant le
sitége latté.

Le cadran de cette jauge est situé sous le tableau
électrique.




DA —

DA
PCM
LM
DE
pPC
DC

I e |

Crépine

Durite d’aspiration

Pompe de cale manuelle

levier de manceuvre de la pompe
Durite d"évacuation

Passe-coque

Dossier de cockpit

L

- 54 -

ne
DE

PC

PCM

LM




NR

DR

DM:

RA
TR

DM
NR

DR

RA

TA
TR

- 55 -

Nable de remp!issage TA Tuyauterie d’alimentation en
gasoil (en cuivre)
Durite de remplissage
PF Préfiltre & gasoil
Réservoir de gasoil (90 1)
M Moteur
Durite de mise & l'air libre
PA Pompe d’alimentation
Event de mise a 1’air libre
F Filtre (sur le moteur)
Robinet d’arreéet
IN Injecteurs
Tuyauteries de retour du
gasoil (en cuivre)
J
- . PF
PA
( T
,//fo"’
::D ////,,»/#”##— IN
il - "
H,,,#g“’"’/ff—
I RN
\ [
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La jauge fonctionne des que e moteur est mis en
route.
Le remplissage s’effectue par le nable situé sur le

passavant babord au niveau de |7avant du hublot ar-
riére du rouf.

L’évent de mise a |7air libre débouche dans la co-—
que, a cdté du nable, sous le liston aprés un col de
cygne dans le compartiment technique situé derriére

le tableau électrique.

les tuyauteries - en cuivre - d’alimentation et de
retour du gasoil passent sous le siege du naviga-

teur, sous la couchette arriere et aboutissent au

compartiment moteur.

le tuyau d’alimentation est muni d’une vanne située

3 la sortie du réservoir et aboutit a un filtre dé-
canteur (compartiment moteur), puis & la pompe d’a- e
limentation. Le gasoil est ensuite amené aux injec—
teurs en passant par un second filtre.

De la, la tuyauterie ramene | *excédent” de carbu-

rant au réservoir.

ATTENT I ON

I

|

l

| . .

| Le gasoil est inflammable. Il v a donc des pré-—
| cautions & prendre au moment du remplissage :

l

| 1 ~ Couper les batteries et éteindre toute flamme
| a bord (cigarette).

|

| 2 - Faire descendre l’équipage a terre.

|

| 3 - Avoir l’extincteur a portée de la main.

|

| 4 - Fermer les capots de pont.

|

| 5 - Ne pas remplir a 100 % et éviter tout débor-
I

dement .
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Dautre part

{ - 11 est conseillé d’utiliser un entonnoir a
Filtre.
2 — |l faut obligatoirement fermer la vanne de car-

burant (& la sortie du réservoir)

a — s’il se manifeste un risque d’incendie,
b - pour toute opération sur filtre ou moteur,
¢ - pendant un arrét prolongé du moteur.

8.5 - Circuit échappement

le tuyau de !’échappement part du dessus du moteur
vers |’arriére du bateau jusqu'au pot a barbotage
qui est au fond du bateau.

Puis, le tuyau remonte jusqu’a |’arriere tribord de
la coque ol il débouche sous la jupe apres un col de
cygne dans le coqueron.

Quand le moteur tourne, |‘ecau de refroidissement du
moteur termine son circuit en refroidissant le coude
d’échappement dans lequel vient aboutir la canalisa-
tion d’eau.

De la, |’eau coule jusque dans le pot a barbotage -
qui sert de silencieux — d’ol elle est poussée par
fes gaz d’échappement vers le col de cygne et P éva-
cuation sous la jupe du bateau.

Quand le moteur cesse de tourner, |’eau contenue
dans les sections coude d’échappement-pot et pot-
col de cygne descend dans le pot ol elle demeurera
jusqu’au prochain démarrage sans risque d’aller dans
e moteur.,
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8.6 - Circuit de refroidissement

La vanne d’admission d’ecau de mer se trouve au fond
du bateau, a 1’avant babord de la gatte moteur.

8.7 — Transmission

Le moteur transmet le mouvement a l"hélice & deux
pates LH 15 X 12 (6 Fig.1l) par | intermédiaire d'une
ligne d"arbre directe de diamétre 25 (2 Fig.l).

Cet arbre est fixé au moteur par I’ intermédiaire
d’un plateau dont i1 est conseillé de vérifier pé-
riodiquement les serrages.

Cet arbre passe dans un tube d’étambot (3 Fig.1l) en
stratifié de verre qui est scellé a la coque.

Une chaise d’arbre (5 Fig.1}) fixée par stratifica-
tion dans la cogue se trouve devant |"hélice.

Derriere | "hélice est fixée une anode (7 Fig.1).

Précisions

{"arbre d’hélice et la chaise d'arbre sont en allia-
ge cupro-aluminium.

La bague d’étambot est en élastomére 90 shor graphi-
té a 14 %.

Un presse-é&toupe (4 Fig.1) évite les entrées d’eau
par le tube dfétambot.




1 Moteur 4 Presse-étoupe
2 Arbre 5 Chaise
3 Tube d'étambot 6 Helice

7 Anode

Ce presse—étoupe d'un type particulier est un joint
tournant.

L’étanchéité est assurée par le frottement d’une ba-
gue métallique (2 Fig.2) tournant avec |’arbre, con-
fre un joint synthétique fixe (4 Fig.2) qui est so-
lidaire du tube d‘étambot.

ATTENTI1 ON

|

!

|

|

| 1 - Apres chaque mise a 1’eau ou a chaque échou-
i age, i1 faut chasser |7air resté prisonnier
| dans le soufflet en ie comprimant vers |’ ar-
| riere du bateau jusqu’d ce que l1“eau gicle

| entre la bague du souffiet et la bague fixe
| de 1’arbre d’hélice, afin de permettre a

| | ‘eau passant par le tube dfétambot de rem-—
i plir entiérement le soufflet.
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En effet, le joint synthétique est refrordi
par cette eau, qui, lors de |"échouage, coule
en presque totalité par le tube d’étambot,
I“air entrant alors dans le soufflet.

Ne pas effectuer cette opération abimerait le
joint synthétique qui ne serait plus en mesu-
re d’assurer une étanchéité parfaite.

2 — Fn cas d’intervention sur le moteur ou les
batteries, il faut prendre soin de ne pas
choquer ie presse—étoupe et notamment les
pidces 2, 4, 5.

3 — En cas de coupure accidentelle du soufflet,
débloquer les deux vis immobilisant la bague
inox et reculer cette derniére jusqu’a com-
primer le soufflet.

A o i~ S ST ES T TS ST ki it AL, bt} AR, U T S, S—

4 — Dans le cas d’une dépose du moteur, bateau a
| flot, désaccoupler la ligne d’arbre et ["im—
| mobiliser -

bague soufflet comprimée, avec des cales en
bois pour éviter une entrée d'eau.

Cette opération est délicate mais réalisable
si nécessaire.

5 —_lors de la mise & [’eau s’assurer que la ba-
) gue inox est serrée sur |’arbre en position

i “compression a mi—-course du soufflet caout-

chouc”.

6 — Ce soufflet ne doit pas étre :
— détendu,

| — ou complétement comprimé,

| contre le tube d'étambot.

8.8 - Circuit d’aération {(Voir schéma page 01)

Le compartiment moteur est aéré grace a deux con-
duits — un haut et un bas - débouchant dans le
cockpit au niveau de deux grilles dans le dossier
babord du cockpit (sous le winch).




EC  : Evacuation haute d’air chaud

OEC : Ouie d’évacuation d’air chaud (dossier de cockpit
AF  : Arrivée basse d'air frais

OAF : Quie d’arrivée d’air frais {dossier de cockpit

L

)

| 2

] AF

—____ DAF
0EC
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La chaleur du moteur entraine une circulation d’air
par convexion, le conduit supérieur permettant [/é—

vacuation de l'air chaud, et le conduit bas, |’appel
a'arr frais.
8.9 - Tableau de contrdle et commandes moteur

8.91 - Tableau de contréle

Le tableau de contrdle du moteur est situé & |’avant
tribord de la baignoire de cockpit.

Ce tableau comporte les éléments suivants -
1 - Compte-tours
2 - Alarme lumineuse de température moteur

St elle s’allume quand le moteur est en route,
stopper celui-ci Immédiatement.

3 — Alarme lumineuse de pression d’huile

Si elle s’allume quand le moteur est en route,
stopper celui-ci immédiatement (sauf au démarra-
ge : tl y a une temporisation de 30 secondes en-
viron avant |‘extinction du voyant).

4 - Alarme de charge de batteries

Indique que l|’alternateur ne charge plus correc-
tement les batteries. Réduire aussitdt la con-
sommation d’électricité a bord et vérifier
W’Ensta][ation électrique dés que possible.

5 - Alarme sonore

6 - Interrupteur pour test des alarmes lumineuses
7 - Interrupteur d’éclairage

8 - Contacteur

Moteur VYOLVO

Une fois en place, la clef peut &tre tournée sur
cing positions.
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2 - 51 cela n'a pas encore ¢été fait, contrdier 74—
tanchéité de |'admisston d’eau de refroidisse-
ment (passc-coque, vanne devant fe moteur et
purges sur le moteur et le pot de barbotage) et
son raccordement sur le moteur.

3 — Controler également le circuit de gasoil avant
d’effectuer le remplissage du réservoivr (utili-
ser un entonnoir muni d7un filtre).

4 — Contrdler les niveaux d’huile du moteur et de
1’ Inverseur.

5 - Contrdler ['état des filtres a carburant.

6 -~ Vérifier la bonne fixation du cable de la
commande & distance et son bon fonction-
nement .

7 - Si cela n"a pas encore été fait, vérifier |7é-
tanchéité du presse-étoupe (Voir paragraphe

8 - Contrdler la charge des batteries.

§.11 - Démarrage du moteur

8.111 - Démarrage aprds un arrét trds prolongé

La procédure suivante doit étre respectée pour tout
moteur neuf (celui livré avec le batecau a été testé
au chantier) et pour tout moteur ayant subi un arrét
treés prolongé :

1 - Ouvrir fa vanne d’admission de gasoil.

2 - Ne pas ouvrir la vanne d'admission d'eau de re-—
froidissement .

3 - Tourner le levier rouge du coupe-batterie sur
ON.
4 - Tourner le coupleur de batteries sur | une des

positions 1, 2 ou 1+2 selon la charge constatée
de chacune des batteries.
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5 - Mettre le levier de commande du moteur au point
mort .
6 - Mettre la clef de contact en place et la tour-—

ner en position 1.
7 — lirer a fond la tirette de stop.

8 — Parallélement, tourner la clef de contact sur
la position 3 en |’y maintenant sept-huit
secondes ; le moteur ne tournant alors gue sous
l"action du démarreur puisque |"arrivée du

gasoil est coupée par |‘action sur la tirette
de stop.
9 - Vérifier durant |‘opération qu’il n’y a aucune

fuite d'huile ou de carburant.

10 ~ Remettre la clef sur la position O et repousser
la tirette de stop.

Le but de cette manipulation est de faire circuler
et distribuer | huile correctement dans tout le
moteur.

Quelques minutes aprés ce “"faux démarrage”, contrd-

S niveaux uile e es compléter si cela
ier les n d huil t | {ét |
s’avére nécessaire.

Le moteur est prét pour la mise en route.

8.112 - Mise en route a froid

Quand le moteur est froid, tirer & fond, puis enfon-
cer & fond la tirette de stop.

Cela provoque l’enclanchement d’une position

£’

¢ 'startepr”.

8,113 -~ Mise en route

Suivre la procédure suivante




Lo

10

11

tirette de stop est enfoncée.

Ouvrir la vanne d’admission de gasoil.

Quvrir la vanne d'admission d’ecau de refroidis—
sement.

Tourner le levier du coupe—batterie sur ON.

{lourner le coupleur de batteries sur |‘une des
posttions 1, 2 ou 1+2 selon la charge constatée
de chacune des batteries.

Placer le levier de commande du moteur en posi-
tion "en avant un demi” aprés avoir débrayé la
transmission.

Mettre en place la clef de contact et la tour-—
ner sur la position 1.

Les alarmes lumineuses huile, d’eau et de char-
!
ge s’allument.

Tourner la clef sur la position 3.

Le moteur démarre et les alarmes lumineuses
s’éteignent.

Ramener le levier de commande du moteur en ar-
riere jusqu’a ce gque le régime indiqué au
compte-tours du tableau de contrdle soit de
1200 & 1400 t/mn.

Contrbler & [’arriére du bateau que les sorties

des gaz d’échappement et |’eau de refroidisse-
g

ment sont bien évacuées.

Si le moteur est neuf ou s’i! a subi une trés
longue période de non utilisation, il est con-—
seillé de le laisser tourner 3 ce régime pen-

dant une trentaine de minutes.

Si tel n'est pas le cas, le laisser chauffer -
toujours au méme régime — pendant cing a six
minutes.

Amener le régime au ralenti puis embrayer suc-—
. p

cessivement marche avant et marche arriére,

sans brutal ité.
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8.12 — Arrét du moteur

Suivre la procédure suivante

1 ~ Ralentir le régime du moteur.

2 - Sl s'agit d'un arrét prolongé, laisser lc mo-
teur tourner au point mort pendant deux-trois
minutes pour abaisser progressivement sa tempé-
rature.

3 - Tirer la tirette de stop Jjusqu’a ce que le mo-
teur s’arréte.

4 - Couper le contact (clef sur position 0).

| ATTENT 1 ON

| 1 — Ne jamais couper le contact avant |’arrét du

| moteur sous peine de détériorer |‘alter-

i nateur.

i 2 - Ne pas laisser le contact. quand le moteur est

| arrété.

5 — En cas d’arrét prolongé, fermer les robinets
dfarrivée de fuel et d'eau de mer de refroidis-
sement .

8.13 - Précautions d’emploi
I - Il Faut TOUJOURS controler que l’eau de refroi-

dissement du moteur est bien évacuée en méme
temons que les gaz d'échappement.
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51 une alarme se manifeste, STOPPER inmédiate-
ment le moteur et rechercher la cause de |'ano-
malie.

Ne JAMAIS manceuvrer trop rapidement ou bruta-
lement le levier de commande des gaz, et NOTAM-
MENT lors du premier embrayage suivant un dé-
marrage du moteur {(Voir paragraphe 8.11).

Ne pas faire tourner le moteur & un régime trop
élevé s'1l n"a pas atteint sa température nor-
male.

A partir de 15° de gfte, une bonne lubrifica-
tion du moteur en marche n‘est plus possible et
entraine un risque de dommage.

Vériftier périodiquement qu'il n'y a aucune fui-
te dans les différents circuits.

Vérifier frégquemment les niveaux d’huile.

Vérifier fréquemment le pré—filtre et le fTiltre
a carburant.

Une fumée noire a |’échappement signifie que le
moteur peine {coque sale, hélice abtmée, bateau
trop chargé, mer difficile...).

Réduire alors le régime jusqu’a disparition de
cette Tumée.

Cette fumée noire peut apparaitre lors d'une
manoeuvre brutale du levier d’'accélérateur.

Sur un moteur diesel, 1l faut éviter tout par-
ticuliérement la panne de carburant qui oblige
a purger le circuit d’injection.

Il faut donc veiller & la réserve de carburant.

Naviguer au moteur par mer agitée avec peu de
réserve, peut entrainer un dommage & la pompe
d’injection.

il est donc préférable d'avoir une réserve im-
portante pour une telle navigation (cela évite-
ra d’autre part, la présence d’'eau de condensa-
tion dans le réservoir).

[l est trés recommandé de connattre la manoeu-
vre de purge du circuit d’injection.

Lentrée en résonnance du régime moteur avec la
coque se traduit par d'importantes vibrations.
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Eviter de rester sur ce régime : accélérer ou
ralentir.

fn cas de démarrage difficile, espacer les ten-
tatives de trente seccondes.

Aprés quatre—cing tentatives, fermer |"arrivée
d’eau afin d'éviter un remplissage de |’échap-
pement par |’augmentation du niveau d’'eau dans
la durite, puisque cette eau n'est pas évacuée
par les gaz d’'échappement.

Réouvrir la vanne dés que le moteur démarre.

Il est bon de se rappeler gu’une coque a dépla-
cement quelle qu’elle soit, posséde une vitesse
limitée par sa longueur.

line fois cette vitesse atteinte, 1l faut dépen-
ser une énergie considérable pour peu augmenter
cette vitesse.

Il est préférable de ménager le moteur : il
consommera MOIns.

Pendant les vingt cing premiéres heures, faire
tourner le moteur & mi-régime pour en parfaire
le rodage puis monter progressivement en
charge.

tn grande croisiere, faire tourner le moteur
une heure & un régime d’enviren 1 500 tours.

Vérifier de temps a autre le serrage des tire-
fond de fixation du moteur et |’ état des

st lent-blocs.

Vérifier de temps a autre que le col de cygne

de mise & |"air libre du gasoil n’a pas bougé
en retirant des affaires du coffre ot il se
trouve.

Si le bateau est équipé d'une hélice bec-de-

canard, placer fe levier de commande des gaz en
position inversée.

51l sfagit d'une hélice a pales fixes, le le-
vier doit &tre placé au neutre.

Vérifier fréquemment |'état des silent-blocs,
notamment si lors d une manoeuvre, un bout ou
une chaine s’est pris dans |"hélice, le bloca-
ge soudain de la transmission aura peut-8tre eu
raison du bon état d’un silent-bloc.
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Or, s’il y en a un de rompu, les vibrations
consécutives entraineront un désalignement du
moteur, et une fuite d’eau est a cratndre au
presse—étoupe.

Vérifier de temps & autre le filtre a eau {sur—
tout en navigation en eau chargée : sable, al-
gues, plancton...).




9 — CIRCUITS D’EAU

9.1 - Circuit d’eau douce

9.11 - Réservoirs

Le FEELING 960 est doté en série d'un réservoir
d’eau rotomoulé offrant une capacité de 190 fitres.

Ce réservoir est fixé sous la banquette babord du
carré par des lattes d'aluminium et posséde une
trappe transparente boulonnée sur un joint
étanchéité, :

Le nable de remplissage est situé sur le passavant
babord, au niveau du hublot milieu du rouf.

L’évent de mise & 17air libre est situé sur la co-
que, au niveau du nable (Voir schéma page

9.12 - Eau froide (Voir schéma page 72)

Le circuit d’eau douce du FEELING 960 est équipé
d’un systéme d’eau sous pression.

la pompe auto-amorcante, dont le circuit est équipé,
se situe dans le meuble des toilettes, contre la
cloison de séparation toilettes-cuisine.

A proximité de la pompe se trouve un vase d'expan-
ston, dont le role est d’éviter que Ta membrane de
la pompe ne subisse de trop brutaux accoups dis a la
soudaine mise en pression lors de la mise en route.

L’arrivée de 17eau des réservoirs est controlée par
des vannes situées dans le meuble de cuisine, a pro-
ximité de la pompe.




NR & Nable de remplissage _ 7
CR : Coanduit de remplissage

N Réservoir dleau

cM o Conduit de mise a [air bibre
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YA Vanne d’arrét quart de tour
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9.13 - Eau chaude {(VYoir schéma page 74)

Sur option, le chantier propose un systéme de ballon
d’eau chaude.

Ce ballon est installé dans le meuble de la table a
carte. '

Le principe de fonctionnement est le suivant.

l*ecau de refroidissement du moteur, en circulant
dans celui-ci, se réchauffe.

Une dérivation est pratiquée qui améne cette eau
dans le ballon ol arrive également |’eau douce des
réservoirs.

A 17intérieur du ballon - ot les deux circuits sont
indépendants —~ |’eau venant des réservoirs prend de
fa chaleur & l’ecau de refroidissement réchauffée par
son passage, dans le moteur.

Branché sur e circuit sous pression, ce systéme
. p -
permet dfavoir [’eau chaude aux robinets.

Deux cas cependant sont a discerner
- Moteur refroidi directement par 1’eau de mer

L’eau de mer arrivant au moteur est froide.

Comme elle ne fait que passer dans le moteur, elle
n‘est pas trés chaude a sa sortie.

Donc, |’eau douce chauffée dans le bailon ne sera
pas trés chaude, elle non plus.

- Moteur refroidi par un échangeur de température
{sur option) :

Dans ce cas, le moteur est refroidi par un circuit
fermé d’eau douce.

Cette eau devient rapidement chaude et est refroi-
die par de |‘eau de mer dont la tuyauterie est en
contact avec cellie d’eau douce dans un échangeur
de température.

Cette eau douce trés chaude est puisée avant son
refroidissement et amende Jusqu’'au ballon ot elle
chauffe & son tour |’eau douce venant des ré-
servoirs.
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Durite d’alimentation

Pompe groupe d’eau
Vase d’'expansion
Mélangeur Toilettes

Mélengeur Cuisine

Duprite d'alimentation du

chauffe-eau
{Celui—~ci étant proposé cn option,
en version standard)
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La température de |’eau atteint environ 50°-60°,
quinze minutes aprés la mise en route du moteur
{(hélice embrayée).

9.2 - Circuit eaux usées

9.21 — W.C. marin

9.211 — Description

lLe bateau est équipé d'un W.C. marin.

|1 posséde une arrivée d’eau de mer permettant le
rincage de la cuvette et une évacuation directe 3
la mer.

En option, le chantier propose |’installation d’un
réservoir septique (holding tank) indispensable se-
lon la réglementation de certains pays (ce réservoir
est alors installé dans le coffre de cockpit
tribord).

Une vanne a trois voies permet, soit une évacuation
directe 3 la mer, soit une évacuation dans le réser-
voir {dans lequel on verse un produit du méme type
que celui utilisé pour les W.C. chimiques).

La vidange de ce réservoir est ensuite effectuée,
soit par une pompe amovible “appartenant” au bateau,
soit par une pompe a quat et ce, gridce a un nable

situé sur le passavant tribord au niveau du cockpit.

9.212 - Foncttonnement

Ouvrir les vannes d'arrivée d’eau de mer et d’éva-
cuation.

Tourner le levier de commande de vanne de la pompe
fr fr M -
sur "Flush” (chasse et ringcage) et actionner la

pompe .

Remettre le levier sur “Dry Bow!” (vidange de cuvet-
te) et actionner a nouveau la pompe.
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laisser le levier sur "Dry Bow!” quand le W.C. n’est
pas utilisé.

ATTENTI ON

Si l’on s’absente du bord, ou par mer forte, fTer-—
mer les vannes d’arrivée d’eau et d'évacuation
dés |la fin de "utilisation.

0.213 - Précautions d'emploi

Toujours Termer les wvannes aprés usage.

Ne pas Torcer inutilement sur le levier de la pompe.

9,22 - Douche

le cabinet de toilette du FEELING 960 est équipé
d’une douche fonctionnant avec le groupe d’'eau sous
pression.

Son évacuation est située sous le caillebotis.

La vidange s’effectue par un dirain menant |‘eau au
puisard.

L"évacuation s’effectue alors par la pompe de cale
située dans le puisard.

Sur option, le chantier monte une pompe (installée
dans la cuisine) dont le role est double :

~ pompe de cale,
- pompe d’évacuation de douche.
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(Cette pompe est systématiquement installée si le
bateau est équipé de |7option ballon d eau chaude}.

Pour évacuer les eaux d’écoulement avec cette pompe,
Fermer la vanne (meuble de cuisine) sur le tuyau
provenant du puisard.

Quveir la deuxiéme vanne aboutissant a la pompe.

Si cela n'est pas fait, tourner les coupe-batteries
sur ON.

Sur le tableau électrique, tourner |’interrupteur
général sur 1 puis mettre |’interrupteur “cale n°1”

sur ON,.
Manoeuvrer | interrupteur situé sur la facgade du

meuble des toilettes : |’eau de la douche s’évacuera
directement & la mer sans passer par le puisard.

9.3 - Circuit d'eau de mer

st ins ée prés de évier
Une pompe manuelle est install p de |’'évi
tribord.

Le tuyau d’alimentation posséde une vanne prés du
passe—cogue.

9.4 - Faux d’écoulement (Voir schéma page 78)

9.41 - Description du circuit

Les eaux d’écoulement de pluie, de cirés et de bot-
tes moutllées s’acheminent Jusqu’au puisard grice 3
des anguillers pratiqués dans les varangues.

Dans le puisard se trouve la pompe de cale électri-
que & crépine incorporée,
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Ecoulement douche

Ecoulement glaciére

Fcoulement bac & cirés

Puisard

Pompe de cale électrique standard

Burite d’évacuation

Passe-coque de la durite d’échap-
pement

Crépine de la pompe optionnelle

Durite d aspiration
4 o —
Vanne quart de tour
Fittre

Pompe de cale optionnelle {en remplacgant PCS)
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Sur option, une autre pompe, remplacant la précéden-
te, est installée dans le meuble de cuisine, et dont
le rdle est double ‘

— pompe de cale,
- pompe d’évacuation des eaux d'écoulement de la
douche.

(Cette pompe est installée si le bateau est équipé
de |’option ballon d'eau chaude).

L“évacuation & la mer sc faitt par une jonction de la

durite de pompe sur le col de cygne de la durite du
circuit d’'échappement.

Q.42 - Asséchement des fonds

Dans le meuble de cuisine, ouvrir la vanne sur le
tuyau provenant du puisard et aboutissant a la
pompe .

Fermer la vanne sur |’autre tuyau allant 3 la pompe.

9.421 - Pompe standard

te circuit 12 volts ayant été branché (coupe-—
batterie et interrupteur général du tableau sur ON),
connecter la pompe au circuit électrique en mettant
I "interrupteur “cale n®1” sur ON.

Actionner ensuite le levier d’interrupteur placé a
c6té de la jauge gasoil en le maintenant pendant
toute la durée du pompage.

9.422 - Pompe optionnelle

Deux tuyaux d’aspiration correspondant a |’évacua-
tion du puisard et & celle de la douche aboutissent
4 deux vannes situées dans le meuble de cuisine.

De la, un tuyau unique va jusqu’a la ponpe.

Ouvrir la vanne sur le tuyau provenant du puisard et
aboutissant a la pompe.

Fermer la vanne sur |’autre tuyau.
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le circuit 12 volts ayant été branché {(coupe-
batterie et interrupteur général du tableau sur ON),
connecter la pompe au circuit électrique en mettant
'interrupteur “cale n°1” sur ON.

Actionner ensuite le levier d’interrupteur placé &
cdté de la jauge gasoil en le maintenant pendant
toute Ta durée du pompage.

9.43 ~ Défaut d’asséchement

Si la pompe de cale fonctionne mais gque | 'asséche-
ment ne s’effectue pas, trois causes sont principa-
lement possibles

I - La crépine d’aspiration (dans le puisard) est
saturée,
2 - Le filtre intermédiaire (dans le meuble de cui-

sine) est obstrué.

3 ~ Un corps étranger {allumette, etc...) s’est in-
troduit jusqu’a la pompe et bloque un clapet.

Pour les causes 1| et 2, il suffit de démonter
crépine et filtre, les nettoyer et de les remettre
en place.

Pour la cause 3, il faut démonter la partie "eau” du
corps de la pompe et retirer les deux clapets en
caoutchouc.

Nettovyer.

S’assurer que les clapets s‘adaptent bien sur leur
portée respective ; vérifier que la membrane n’est

pas percées.

Remonter.
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9.5 - Passe-coques

9.51 —~ Schéma d’implantation

(Voir page 82)

9.52 - Schéma d’emplacement de percage pour loch-
speedométre et sondeur

(voir page 052)

0.6 - Pompes du bord

{Voir paragraphe 7.4)




PERCAGE POUR LOCH-SPLEDOMETRE
ET SONDEUR
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10 — CIRCUIT GAZ

10.1 - Généralités

Le compartiment a bouteilles de gaz est situé a
| "arriére tribord du cockpit, sous un capot amovi-

bie.
Les bouteilles sont assurées par des sandows.

Le chantier fournit une bouteille et un détendeur de
sécurité muni d'un robinet qui coupe automatiquement
la sortie de gaz en cas de fuite importante.

La tuyauterie en cuivre, reliant le compartiment des
bouteilles & la cuisine, longe la liaison pont-coque
dans le coffre & voiles, passe sous le bac a cirés
et dans le meuble des toilettes, pour aboutir dans
la cuisine & un robinet d’arrét situé dans le vais-
sellier.

les liaisons tuyauterie cuivre-détendeur et tuyaute-
rie cuivre-réchaud sont assurées par des tuyaux en
caoutchouc de type agréé.

Le réchaud a trois Teux est monté avec cardan.

line targette permet de bloquer le cardan.

Chaque briileur est, en outre, équipé d'un disjonc-

teur thermique coupant |"arrivée du gaz en cas
d’extinction involontaire de fa flamme.

10.2 — Utilisation

10.21 - Allumage

Pour allumer le gaz, 1t faut d'abord ouvrir le robi-
net du détendeur sur la bouteille de gaz.
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Puis, tourner le robinet d’arrivée du gaz (levier
paralléle a ta canalisation) situé dans le coin
droit de la cuisine.

Enfin, appuyer en le tournant sur un bouton d arri-
vée de gaz sur le réchaud.

Approcher une flamme du brileur et maintenir la
pression sur le bouton quelques tnstants, le temps
gue le disjoncteur thermique soit suffisamment
chaud.

10.22 - Remplacement d’une bouteille de gaz

Pour remplacer une bouteille de gaz, i1l faut couper
| "arrivée du gaz & la cuisine grace au robinet
9
d’arrét.
Fermer e robinet du détendeur.
S"assurer qu’il n’y a aucune source de chaleur im-
portante dans le bateau ou a proximité (cigarette,
lampe & pétrole, etc...}.
P p ,
Fermer |e coupe-batterie.

S’assurer de l'accessibilité de ["extincteur.

Retirer la bouteille de son logement et la dévisser
en maintenant le détendeur.

Visser la bouteille neuve.

10,3 — Précautions d’emploi

L incendie est le plus grand danger & bord d’un
bateau.

tiliser le gaz avec PRECAUTIONS.

Il est d’une prudence élémentaire de fermer les ro-
binets d’arrivée de gaz (détendeur et robinet de
tuyauterie) le soir avant de dormir.
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Quand 1|l n'est pas en service, et tout particuliére-
ment par mer fTorte, il est préférable de maintenir
le réchaud immobile afin de protéger le tuyau caout-
chouté d’un éventuel ragage..

10.4 - Schéma circuit

BG/ CC s B

Compartiment & bouteilles TS Tuyau souple homologué
Bouteilles de gaz CC Conduite en cuivre
Détendeur muni d’une valve RA : Robinet d’arrét

sécurité

ER : Emplacement du réchaud




11 — EQUIPEMENTS DE FROID

11.1 - Glaciéres

Tous les FEELING 960 sont équipés d’une glaciére de
90 litres installée dans la cuisine.

Cette glaciere est isolée thermiguement par de la
mousse polyuréthane (épaisseur 35 mm).

Elle est équipée d’un drain d’écoulement pour |’eau
de fonte de la glace jusqu’au puisard.

11.2 - Réfrigérateur

Sur option, le chantier peut transformer la glaciére
en réfrigérateur en installant un groupe de
réfrigération.

Le compresseur, le boitier de régulation électroni-
que et le condenseur sont installés dans le carré,
dans un équipet du vaisselier, tandis que le ther-
mostat et |’évaporateur sont installés dans la
glaciére.

Un interrupteur placé sur le tableau électrique com-
mande le fonctionnement de ce groupe de réfrigé-
ration.
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11.3 —~ Précautions d’utilisation

~ Le trou prévu pour 1’écoulement des ecaux de fonte
de glace ou de condensation ne doit jamais &étre
obstrué.

— Faire attention & ne pas couper le joint d’étan-
chéité du couvercle en le manipulant.

- Ne pas mettre au fond de la glaciére des produits
embal lés dans du papier.

| “ecau de fonte et les mouvements du bateau pour-
raient désagréger ce papier qui risquerait de bou-
cher, soit le drain d’écoulement, soit la crépine
de pompe de cale.
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12 - GUINDEAU

Sur option, le chantier peut installer un guindeau

manuel dans le puits & chaine, tout a [“avant du
pont.
En cours d’utilisation, il ne faut jamais forcer sur

le levier du guindeau dont on risquerait d’endomma-
ger le mécanisme ou le barbotin.

31 l’ancre parait &tre coincée, manoecuvrer e bateau
au moteur pour en changer sa posttion par rapport a

| ”ancre avant de reprendre la manoeuvre de remontée

au guindeau.
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13 — ENTRETIEN ET VERIFICATIONS PERIODIGQUES

13.1 - Coque-pont

13.11 - Nettoyage

Aucun entretien n‘est nécessaire pour garder ses
qualités au stratifié verre-polyester.

Cependant, les semelles noires de certaines chaus-—
sures, par exemple, tachent aisément le gel-coat du
pont (porter toujours des chaussures a semel les
claires).

De méme, les pare-battages finissent par faire des

traces sur la coque {leur confectionner des gaines
en tissu de coton assez épais).

Pour laver, éviter les produits alcalins.

Utiliser de la lessive St Marc, du savon noir ou des
produits en “créme” et frotter a 1'aide d’une brosse
ou d’une éponge {sans grattoir).

Proscrire les poudres a récurer.

Rincer abondamment.

Si des traces de rouille venaient & exister sur le
gel—coat, elles peuvent &tre enlevées - avec précau-
tions - grdce 3 une solution acqueuse a 10 % d'acide

chlorhydrique, suivie d’un ringage abondant.

Des traces caoutchouteuses ou collantes peuvent &tre
enlevées a |'acétone.

De facon générale, tout produit de nettoyage doit
8tre essayé avant utilisation.
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Si possible, rincer & |’cau douce pont et cockpit au
port, a l’arrivée, si lec bateau a été soumis aux
embruns.

13.12 - Réparation

le stratifié verre-polyester est mis en ocuvre grace
aux matériaux suivants :

Fibre de verre | mat : fibre coupée
| roving : tissu

- Résine polyester

~ Accélérateur : aide a faire durcir (polymériser)
la résine.

On peut trouver des résines pré-accélérées.

la proportion d’utilisation est la suivante (pour
une résine gqut n’est pas pré—accélérée) : 0,3 %.
L’accélérateur n’est pas nécessaire si la tempéra-

ture ambiante est aux alentours de 30°C.
- Catalyseur : permet la réaction.

a 3%
% & 15 - 20°C

Proportion : 1,5
Ordre d'idée : 1,5

Avec de telles proportions, le temps d'utilisation
varie entre six et dix minutes.

— Bel-coat : coloration de surface.

Au moment de la réparation, |"humidité doit étre
aussi faible que possible et la température ambiante
entre 15 et 25°.

La surface de réparation doit &tre absolument propre
(acétone) et absolument séche.

Faire un essai des proportions de mélange
catalyseur-accélérateur-résine sur le gel-coat.

Des proportions trop élevées peuvent modifier lége-
rement la teinte de ce dernier.




13.121 - Rayures profondes du gel—-coat et petits
trous

Dégraisser soigneusement le trou et son pourtour.
Rendre rugueux a l’aide de papier de verre.

Préparer du gel-coat en fonction de !’ importance du
trou et si celui—-ci est assez grand, mélanger le
gel-coat avec un peu de fibre de verre.

Ajouter 1 % de catalyseur.

Appliquer soigneusement le mélange (avec une spatu-—
le) au fond du trou en prenant soin d'éviter les
bulles d’air.

Appliquer sur le gel-coat, une feuille de cellophane
qui le protégera de l'air,

Aprés polymérisation (deux a trois heures), retirer

la feuille de cellophane, poncer au papier abrasif a
| "eau (320 puis 600) en utilisant une cale pour af-

fleurer la surface environnante.

Appliquer une pate a polir sur la surface en répara-
tion et faire polir.

Lustrer avec un produit pour carrosserie d’automo-

btle.

13.122 - Trou dans la coque

Dégraisser soigneusement et poncer les rebords du
trou et les pourtours.

Placer une Fforme en bois, carton ou formica a 1" in-
térieur du trou contre la coque en intercalant une
feuille de cellophane entre la forme et la coque.

Faire la stratification sur ce support en posant une
couche de fibre de verre que |‘on imprégne de résine
et que 17on ébulle en utilisant un rouleau ébulleur.

Alterner mat et roving et faire décroitre les gram-
mages jusqu’a la surface, ou il faut terminer avec
un mat 300 g.

laisser polymériser complétement (deux—trois heures)
puis poncer |égerement.
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Appliquer une couche de gel-coat au pinceau, placer
une feuille de cellophane dessus.
Aprés séchage, poncer, polir, lustrer.

13.2 —~ Boiseries extérieures

Toute les boiseries extéricures sont en teck.

Celui-ci peut se passer d’entretien mais, dans ce

cas, 11 prend rapidement une teinte grisatre.
Pour lui conserver sa couleur initiale, il faut le
passer a |’huile de lin siccativée.

Si cette précaution n’‘a pas été prise, décaper avec

un produit adéquat ; brosser a la brosse métallique,
puis lessiver avant de passer ["huile de lin.
NOTA :

le sel régénérant des lave-vaisselle ménagers, ré-
duit en poudre et légérement dilué peut, en le pas-
sant & la brosse, redonner la couleur initiale au
teck.

Il est nécessaire de bien rincer & l’eau douce en
fin de traitement.

13.3 - Mat et gréement dormant

Il est recommandé de faire, au moins une fois par
an, une inspection détaillée de ia mature.

Vérifier |’état des points d’ancrage du gréement sur
le mdt, la téte de mdt et les pouliages que I on
huilera légérement aprés les avoir rincés pour tes
débarrasser du sel.

En profiter pour contrdler girouette, anémométre,
antenne, feux de hune et de mouillage.
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Inspecter soigneusement |’état des ancrages et des
embouts de barres de fléches.

Vérifier le bon état de tout le haubannage et que
les galhaubans et intermédiaires ne sont pas abimés
au niveau des barres de Tléches.

Contrdler le bon serrage des écrous des ridoirs et
le bon état des goupilles ainsi gque le boulonnage

des cadénes et des tirants de cadéne.

Rincer fe vit de mulet et les cames de blocage de
bosses de ris.

Huiler (hutle dégrippante) les poulies du point d’é-
coute.

Si le bateau est équipé d’un tangon, huiler les
machoires.

13.4 - Accastillage et acier inox

Il est recommandé de souvent rincer, abondamment,
toutes les piéces mobiles dfaccastillage : poulies,
winchs, chariots d"écoutes, rails, blogueurs a
cames,

La rotation normale des réas des poulies doit &étre
vérifiée (dégripper si besoin est).

Les winchs doivent &tre vérifiés et graissés une
fois par an (avec une graisse siliconée).

les poulies & roulement acier peuvent également &tre
graissées.

Vérifier souvent que les manilles sont bloquées et
non pas seulement serrées.

St un pas Tileté s’avére défectusux, changer la
manille.

Dans tous les cas, il est indispensable de vérifier
le bon serrage des boulons de {ixation de [’accas-
tillage aprés les huit premiers jours d'utilisation

puis tous les deux mois.
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En ce qui concerne | accastillage en acier inox
{(balcon, chandelters, ferrure d’étrave), il n'y a, a
priori, aucun entretien nécessaire sinon un ringage
a l’eau douce savonneuse, pratiqué en méme temps que
celut du pont et du cockpit.

I'l faut savoir que |‘acier inoxydable, lorsqu’il est
travaiilé, doit subir

- Un décapage, qui est un traitement chimique & base
d’acide nitrique destiné a éliminer 1'oxydation
des soudures.

~ Unec passivation, qui est la formation d’une pelli-
cule d'oxydation infiniment mince et invisible qui
renforce la résistance chimique dans les milieux
tres oxydants, tel le milieu marin.

- Une décontamination, qui consiste & éliminer toute
particule métallique non constituante de l’acier
inoxydable.

Un traitement acide ou abrasif ne fera disparaitre
que momentanément une éventuelle tache d’oxydation

qui se reformera tot ou tard.

Il faut donc utiliser une padte passivante puis laver
au jet et sécher sommairement.

13.5 - Voiles et gréement courant

13.51 - Voiles

les voiles doivent &tre l’objet de soins attentifs :
elles sont le moyen de propulsion essentiel du
bateau.

['l ne faut pas ranger dans son sac, une voile
mouil{ée.

Eviter de la laisser sécher a bord.
Il ne faut pas hisser une voile pour la faire sécher

sauf par vent faible, car une voile qui bat s’use
rapidement.
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En cours de saison, rincer au moins une fois a |’eau
douce, les voiles utilisées.

Il est préférable de plier les voiles de fagon assez
lache.

Si, en cours de saison, la grand-voile est ferlée
sur la béme pendant une escale, il est trés recom-
mandé de la recouvrir d’un taud.

Fn effet, la lumiére reflétée par la lune est trés
néfaste au tissu et aux coutures des voiles.

fa méme précaution vaut naturellement pour un foc
ferié a poste sur la plage avant.

Enfin, il est indispensable de vérifier a chaque
utilisation, |7é&tat général des voiles que |'on en-
vote, des coutures, ralingues, ceillets...

Il faut repérer et protéger les points de ragage.
Il est bon de sortir de son sac, de temps a autre,

une voile que ["on n'utilise guére afin de vérifier
son état.

511l s’aveére nécessaire de détacher une voile, voici
que lques méthodes.

1 - Tache de rouille

Utiliser une solution acqueuse d’acide chlorhy-
drique ou exalique & 5 ou 10 % selon la gravité.

Rincer abondamment & |'eau douce.

2 - Tache de corps gras minéraux {mazout, cambouis,
huile)
Utiliser la séquence sutvante :

- laisser tremper dans un corps gras tel que
beurre, huile de table, huile de lin cuite,

~ dégraisser au trichloréthyléne (faire un essai
quantitatif},

- Laver au savon avant de rincer abondamment a
{’eau douce.
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3 - Tache de sang
S'il est frais, laver a !’ecau douce froide.
3711 est sec, fFaire tremper en eau douce froide
et utiliser un peu d’eau de Javel pure.

Rincer abondamment a |’eau douce.

4 - Tache de peinture

Utiliser le solvant de la peinture employée ou
commencer par |‘emploi de chlorure de méthyléne.

Rincer abondamment & |’eau douce.

5 - Tache de corps gras végétaux (huile solaire)

Utiliser du trichloréthyléne ou du tétrachlorure
de carbone ou de |’essence rectifiée (H).

Rincer abondamment & |’eau douce.

6 - Tache de moisissures
Laver au savon ou a |‘eau de Javel.
Si les taches ont du mal & partir, utiliser un

peu de carbonate de soude, MAIS A TRES FAIBLE
DOSE ET EN LE FAISANT PRUDEMMENT,

13.52 — Gréement courant

[l est indispensable de contrdler de temps a autre
(proportionnellement & |’ intensité des navigations)
[“état de tout le gréement courant, notamment aux
endroits se situant en sortie de téte et de pied de
mat pour les drisses, et aux passages dans les
avale-tout et poulies de retour pour les écoutes,
ainsit qu’au niveau du ragage contre le haubannage
pour les écoutes.




Vérifier également l'état du hale-bas de bdme, de la
grande-écoute et de la balancine de grand-voile,
ainsi que les bosses détarquage et de ris aux en-

droits ol elles travaillent le plus : cames de blo-
cage, poulies a |’arriére de la bome, et pour les
bosses de ris : passage dans les oeillets de points

d’écoutes de bande de ris.

Pratiquer dans le méme esprit pour le gréement du
spinnaker en veillant aux points de ragage
suivants

- haubannage,
~ machoire de la téte de tangon,
- poulies de retour de bras et écoutes.

Veiller également a | état du hale-bas de tangon.
31 des barber-haulers sont installés sur le rail de
fargue, bloquer les axes des manilles.

Rincer toutes les manoeuvres & |’eau douce, au moins
une Tois par an.

13.6 - Systéme de barre

Vérifier le serrage des boulons de la tringlerie
aprés huit jours dutilisation et tous les mois, en
cas d'utilisation intensive.

Il faut étre vigilant quant a la présence éventuelle
de tout signe d’'usure prématuréde et y remédier immé-

diatement.

Graisser au moins une fois par an la pignonerie.

13.7 - Antifouling

Faire attention au temps de vie de |7antifouling
hors de | "eau.
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Certains peuvent rester deux mois au sec aprés avoir
été passés sur la coque tandis que d’autres n’atten—
dent guére plus de quarante huit heures.

Pour que |’antifouling accroche bien sur la coque,
11 faut passer la séquence compléte (dégraissage des
oeuvres vives, primer, antifouling).

L’antifouling est passé jusqu’a 8 cm au-dessus de la
flottaison du bateau lége (Voir schéma paragraphe

15.2).

Selon la région ot |’on navigue, |’efficacité de

I "antifouling dure plus ou moins longtemps : en ré-
gion froide, un seul antifouling peut suffire dans
| "année ; en région chaude, les algues et micro-

organisme se développent rapidement, usant plus vite
| “antifouling.

Enfin, si [7antifouling passé sur les oeuvres vives
» . N . -

n‘est pas du type "auto-tissant”, il est intéressant

de le poncer au papier abrasif a | eay (grain 400

puis 0600).

13.8 - Lest

Surveiller [’état de surface du lest & chaque échou-
age et déceler la moindre apparition éventuelle de
routffe et y remédier immédiatement (Voir chapitre
5).

13.9 ~ Aménagements
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13.91 - Hublots, panneaux de pont et capot de des-
cente

lLes encadrements de hublots sont en aluminium anodi-—
sé et ne nécessitent donc, pour tout entretien,
qu’un ringage occasionnel a | “eau douce.

11 en va de méme pour les encadrements en aluminium
moulé des panncaux de pont.

Il peut arriver gqu’en utilisation, le plexiglass des
hublots ou des panneaux de descente soit rayé.

Dans ce cas, il existe sur le marché des produits
adéquats pour procéder au polissage du plexiglass.

’application de ce produit sera suivi par un fus-
trage soigné a la peau de mouton.

i1 est conseillé de rincer a !’eau douce, toutes les
surfaces en plexiglass car c’est le sel qui sera es-—
sentiellement & 1’origine d’éventuelles rayures sur
toutes ces surfaces.

Il est bon, une fois par an environ, de huiler lége-
rement le mécanisme de compensation d’ouverture des
panneaux de pont.

13.92 - Tissu et vaigrage

imbiber un tissu en coton blanc d’eau chaude a 40°
aditionnée d’un peu de détergent, frotter la tache
et sécher ensuite si possible.

NOTA :
Faire des essais au préalable.
Pour le rendre plus résistant a |’usage, le tissu

est doublé diune pellicule de caoutchouc synthé-
tique.
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13.93 - Boiseries

Nettoyer a 1’eau douce (éponge humide) dés que né-
cessaire.

Un usage trés intensif du bateau peut entrainer une
usure prématurée des vernis des aménagements (frot-

tement des cirés, coups de bottes, etc...).

Faire un raccord, dés que nécessaire, de la fagon
suivante :

- poncer jusqu'au bots brut,

- passer deux couches de vernis en pongant entre
chaque couche.

En étant soigneux, le bois se patinera assez rapide-
ment (environ deux saisons).

13.94 - Réchaud

Il est indispensable de vérifier fréquemment |’état
du tuyau souple d'arrivée du gaz au réchaud.

Un ragage intempestif pourrait |’ user prématurément.

Contrdler |’étanchéité de la jonction tuyau souple/
tuyau cuivre.

Contrdler de temps a autre, le serrage des supports
du réchaud,

Ne jamais laisser s’encrasser les brileurs.

S5’assurer occastonnel lement gqu’il n'y a pas de jeu
dans les robinets du circuit (tuyauterie et
réchaud).
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Penser a changer les tuyaux souples & la date de pé-
remption {et méme avant), |’ ambiance saline accélé-
rant toute usure normale.

13.95 - Glaciére réfrigérateur

b faut nettoyer la glaciére avec des produits ména-

gers liquides ou en créme.

lLa périodicité est fonction de ["utilisation.

51 l’approvisionnement nécessaire en glace ne peut
étre assuré pendant quelques heures, il faut retirer

de la glaciére toute nourriture rapidement périssa-—
ble (viande, produits laitiers)’

Il faut se souvenir que les odeurs partent diffici-
lement.

Au moins une fois par an, nettoyer la glacidre avec
une solution acqueuse d’eau de Javel a 5-10 %.

Rincer abondamment & !’eau douce.

En manipultant le couvercle, prendre soin de son
Joint d'étanchéité.

Réfrigérateur optionnel :

Prendre soin & ne pas choquer le systéme de refroi-
dissement disposé dans le compartiment réservé a cet
usage.

Vérifier annuellement le bon état des bornes de
branchement (absence d’oxydation).




13.96 — Plomberie

Vérifier périodiquement |’étanchéité de tout le cir-
cutt, des vannes, pompes et réservoirs.

Vérifier également le bon état de chaque pompe et ne
pas hésiter, le cas échéant, quant & sa révision.

13.97 - Inspection des fonds

Dévisser les planchers et nettoyer les fonds au
moins une Tois par an.

13.10 - Moteur

Il faut vérifier le serrage des boulons du moteur
aprés les premiéres heures de marche et dans tous
les cas, aprés vingt heures d’utilisation et en tout
cas, au moins tous les deux mois.

I'l Faut également vérifier réguliérement |’état des
boulons et respecter scrupuleusement la périodicité
préconisée par le constructeur pour les révisions.

Vérifier les serrages des colliers du pot d’échappe-
ment et du presse—étoupe aprés les huit premiers
Jours, et de facon générale, au moins deux fois par
an.

Le presse-étoupe nécessite une attention particu-
fiore

I — 51 le bateau est resté au sec trés longtemps
aprés utilisation (hivernage par exemple), il se
peut que le matériau du soufflet ait subi des
altérations dues au sel et au séchage.

Si tel est le cas, le changer.




2 - Le nettoyage périodique du soufflet se fait 3
}"eau savonneuse.
Rincer soigneusement a |’ ecau douce.

3 - Si le bateau a tlot est resté troés longtemps im-
mobile, il se peut que des algues ou de petits

animaux marins sc soient logés dans le tube d’é-
tambot, empéchant ainsi une entrée d’'eau optima-
le jusqu’au soutflet.

A vérifier dés que possible.

13.11 - Batteries

Contrdler fréquemment 17état de charge des batteries
et le serrage des cosses sur les bornes, ainsi que
le bon état du coupe-batterie.

faut que ces points de contact soient toujours

I
légérement graissés afin d’éviter tout risque d’ap-
parition de rouille. -

13.12 - Anodes

1l est conseillé de véritier a8 chaque mise au sec du
bateau, |’ état d’usure de | anode.

Il ne faut pas hésiter & la changer dés que néces-
saire et si une usure rapide est observée, il faut
alors en trouver l|a cause,

Ne pas omettre de vérifier |’'état des anodes du cir-
cuit rétfrigération bloc moteur pour ceux qui en sont
équipés.

13.13 - Guindeau

Le guindeau doit faire [’objet de soins périodiques.
Un ringcage occasionnel a |’eau douce est conseillé.
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Apreés séchage, on peut passer sur le guindeau, une
pellicule d’huile de vaseline.

En cas d’usage intensif, graisser le mécanisme envi-
ron une fois par an.

13.14 - Mouillage et amarres

Prendre soin des liaisons ancre-chaine, chaine-
aussierce et aussiére-piton d'étalingure.

Vérifier le bon état du piton d’étalingure et sa fi-
xation.

Prévoir un fourrage pour protéger !’aussiére du ra-
gage (tuyau d’arrosage jardin).

Rincer occasionnellement le mouillage & |’eau dou-
ce : 1] conservera son bon état plus longtemps.

De méme, rincer de temps a autre les amarres et sur-
tout ne pas oublier de les fourrer pour éviter une
usure prématurée due au ragage (contre un quai,
etc...).

13.15 — Tableau des vérifications périodiques

(Voir pages 105 et 1006)
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14 — HIVERNAGE

14.1 - Précautions contre fe gel

14.11 - Moteur - RBatteries

Bien que le liquide des batteries soit relativement
peu sensible au phénoméne de gel grace a ["acide
qu’ il contient, i1 est préférable de retirer les

batteries hors du bateau si celui-ci ne doit pas
itre visité pendant une longue période en hiver.

les stocker au sec (apreés avoir vérifié les niveaux)
ot les décharger, et charger au moins une fois par
MO 15 .

357 |’on traverse une période de grand froid, 1l de—
vient indispensable de vider l’eau de mer de refroi-
dissement du moteur gqut est encore contenue dans
celui—ci grace aux purges dont il est muni.

Vider également 17ecau contenue dans le pot a barbo-
tage grace au bouchon de purge situé dessous et a
| “arriére du pot.

Aprés avoir fermé la vanne d’admission d’eau de mer,
désaccoupler le tuyau pour le vider de son eau avant
de le remettre en place.

S7 le moteur est, en outre, dquipé d'un systéme de
refroidissement a échangeur de température, il est
nécessaire de contrdler | fantigel.

3711 n'y en a pas dans le circuit d’eau douce, il
faut vidanger cette eau et préparer un mélange
50 % de glycol (Voir notice Fabricant moteur).
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Si le bateau est mis au sec pour | “hivernage, vider
|”cau restée dans le presse—étoupe a joint tournant
en compressant le soufflet vers | arricre.

Compiéter le plein de gasoil, afin d’éviter la con-
densation d’eau dans le réservoir, cette eau pouvant
entrainer un désamorcage de la pompe lors de la re-
mise en route.

. . . . .
Fermer le robinet d’alimentation du gasoit.

14.12 - Circuit d’eau

Bien que la également les risques de voir |’eau ge-
ler dans les canalisations soient relativement fai-
bles, il est prudent de vidanger tout le circuit
d’eau et de purger les pompes simplement en débran-
chant leurs tuyaux quelques instants.

Fermer toutes les vannes du passe-coque.

14.13 - Circuit gaz

Retirer la bouteille en service et celle de rechange
ct les stocker toutes deux dans un endroit sec.

14.2 — Voiles - Gréement courant

Il Faut entreposer au sec les volles et les manoeu-
vires aprés les avoir soigneusement rincées et fait
sécher.




- 109 -

14.3 - Aménagements

Si les boiseries le nécessitent, passer une couche
de verntis aprés avoir trés soigneusement dépoussié- ;
ré, essuyé a |’éponge humide et séché les endroits a
vernie.

Passer le vernis quand la température est encore
clémente et qu’ il n'y a pas trop d'humidité am-
biante.

Retirer les coussins d'assise et de couchage et les
stocker au sec.

Maintenir - dans la mesure du possible - chaque
ouverture de coffre, de placard &t de tiroir,
entr’ouverte pour permettre la circulation d'air
frais.

Laisser les portes ouvertes.

Faire de méme avec la porte du four et avec les cou—
vercles des glaciéres {nettoyer ces glacidres a
| "eau de Javel diluée, au moment de |’hivernage).

Dévisser les planchers et nettoyer parfaitement les
fonds du bateau.

Purger la pompe des W.C.

Verser un demi—litre d'huile dans la cuvette et ac-
tionner la pompe. Cette précaution évitera aux
Joints et clapets de sécher lors de |’ immobilisation

QU sec.
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4.4 — Pont et coque

Nettoyer le pont et la coque et faire |‘entretien de
1 “accastillage.

St cela est possible, disposer un taud sur la surfa-
ce du pont.

Ce taud ne devra pas toucher le pont ou le rouf.

permettra de protéger les boiseries du pont et

I
|7

accastillage des rigueurs hivernales (pluies - gel
neige) et évitera les dépdts (terre soufflée par
le vent, feuilles) qui pourraient peut &tre tacher

le gel-coat.
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15 — TRANSPORT DU BATEAU

15.1 -~ Précautions

Avant le démitage, débrancher les connections élec—
triques au pied de mit, dégréer la bdme et les ma-
noeuvres courant sur le rouf.

Aprés démitage, démonter les embouts de barre de
fleche et les placer dans une poche.

Démonter les barres de fléche et les rassembler avec
les embouts.

A 1'aide de ruban adhésif, fixer soigneusement le

|
gréement et les drisses au long du mat.
St possible, envelopper le mit ainsi que la bome.
Démonter les chandeliers et les filidres.
Placer dans le bateau, les barres de fléche, leurs
embouts, le ridoir de pataras, les lattes d’étai,

chandeliers et filigres.

Immobiliser le safran en bloquant la barre.

ATTENT!I ON

| Avant de dégréer, repérer le réglage des ridoirs
{(compter le nombre de filets apparents a chaque
ridoir ou bien coller du ruban adhésif sur chaque
| tige filetée a son entrée dans le ridoir.

15.2 - Colisage (Voir schéma page 112)
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Cosse
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Hale-bas
Hauban
Héelice

Injecteur
Inverseur

Jauge

Ligne d’arbre
Loch—-speedométre

Manille & oeilleton
Mat
Messager

Nable

Passe-~coque
Pataras

Piton d’étalingure
Plongeur
Polymérisation

Pot a barbotage
Presse—étoupe
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Puisard

R

Rail de fargue
Ral ingue
Résine

Ridoir

Safran

Sondeur
Soufflet

Tangon

Taud

Thermostat
Tirant de cadéne
Tube de _jaumiére

Yanne

Yase d’'expansion
Vit de mulet
Voltmetre

Winch
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